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NON SONO
SOLO ZANZARE!

LLa zanzariera, come comunemente definita in Italia anche da uno dei principali
vocabolari, € una “Retina metallica montata generalmente su apposito telaio
(fisso, a ghigliottina, a battente, ecc.), applicata esternamente a finestre e a porte,
per impedire che entrino zanzare o altri insetti nocivi o molesti.”

In realta, pur vera la definizione, quella che normalmente viene definita
zanzariera € anche uno schermo di protezione da

mosche

cimici

pappataci

pollini grossolani
foglie secche

Contrariamente a quanto molti credono, invece, non & una barriera atta impedire
ad un animale domestico di uscire dall’'abitazione, soprattutto se in corsa...

La zanzariera puo essere invece un utile strumento per limitare le correnti d’aria
nell'abitazione, grazie all’'azione della rete che funge da frangivento.

L'utilizzo della zanzariera € quindi molteplice e non si riduce, di conseguenza, alla
sola stagione estiva, potendo essere utilizzata anche nei mesi piu freddi.
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ZANZARIERE A
RULLO

Le zanzariere a rullo sono la categoria piu diffusa nelllambito delle zanzariere
fisse e si presentano in numerose configurazioni.

La struttura é costituita da un cassonetto, all'interno del quale un tubo raccoglie
la rete e lo scorrimento della stessa, per mezzo della maniglia, & accompagnato da
guide.

Le strutture sono essenzialmente in alluminio, anodizzato o verniciato, ma
esistono anche modelli, poco diffusi, con la struttura in PVC.

I movimento delle zanzariere a rullo puo essere verticale (su/giu, come I'esempio
in figura) oppure orizzontale o laterale (destra/sinistra e viceversa) e puo essere
attivato per mezzo di una molla, di una catena (azionata come una tapparella e
solo di tipo verticale) o di un argano (azionato come una tenda da sole e solo di
tipo verticale).

Esistono anche sistemi motorizzati sia in verticale che in orizzontale che, a causa
della loro delicatezza e del costo elevatissimo, non saranno trattati in questa
sede.

Il tensionamento ed il trattenimento della rete nelle zanzariere a rullo é differente in
funzione dello scorrimento della stessa; normalmente si parla di tensionamento
riguardo alla direzione nel senso di scorrimento e trattenimento nel verso
perpendicolare, come indicato nella figura.
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Vediamo nel dettaglio le particolarita di entrambi:

e tensionamento, ossia la forza esercitata sulla rete per mantenerla in
posizione:

e nelle zanzariere con funzionamento a molla il tensionamento & dato dal
contrasto tra I'azione della molla e la ritenzione data dalla maniglia; la
maniglia é trattenuta in posizione da un sistema meccanico, in funzione del
senso di scorrimento: nei modelli verticali la maniglia si aggancia alla base
della zanzariera, mentre nei modelli orizzontali si possono avere chiusure
magnetiche, con aggancio o misti (magnete+aggancio, utilizzati nei sistemi a
doppia anta). Esistono anche modelli di zanzariere orizzontali e verticali con
particolari sistemi a pulsante;

* nelle zanzariere verticali con movimento a catena e ad argano il
tensionamento é dato dalla forza di gravita, per mezzo di un peso applicato
alla maniglia; la presenza eventuale di una molla ha la funzione di agevolare il
contrasto del peso applicato;

o trattenimento: all'interno delle guide la rete deve essere trattenuta per
contrastare I'azione del vento nei seguenti modi:

e spazzolini contrapposti: due file di spazzolini trattengono la rete in
combinazione con l'azione della molla nel senso opposto; in caso di urto la
rete fuoriesce dagli spazzolini e pud essere agevolmente riposizionata senza
danni; la sostituzione della rete e piuttosto economica e si presta al fai da te; il
sistema a spazzolini puo adottare cassonetti di dimensioni molto ridotte;

e bottoni: la guida é piu sottile e la rete vi e ritenuta per mezzo di bottoni
antivento in materiale plastico; lo spessore dei bottoni limita il loro numero e,
in caso di urto é frequente la rottura della rete e la necessita di sostituzione
della stessa in quanto il peso dell'urto stesso si concentra su pochi punti;
inoltre, a parita di apertura, lo spessore dei bottoni richiede cassonetti di
dimensioni maggiori rispetto al sistema a spazzolini;

e zip: simile per concezione al sistema a bottoni, il sistema a zip & costituito da
una striscia molto simile alla meta di una comune cerniera per abiti che,
inserita all'interno della guida, riproduce I'effetto dei bottoni, con il vantaggio
di un numero molto piu elevato di punti sui quali agisce la forza del vento o di
un eventuale urto; lo spessore della zip richiede l'utilizzo di cassonetti di
dimensioni elevate.
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ZANZARIERE
PLISSE’

Le zanzariere plissé sono costituite da una struttura in alluminio con i medesimi
componenti della zanzariera a rullo, ad eccezione del tubo di raccolta, che in
questi modelli non esiste.

Il telo, come denota il tipo di zanzariere, e costituito da una rete racchiusa ‘a
fisarmonica’ che si svolge tirando la maniglia.

Il movimento delle zanzariere plissé & generalmente orizzontale, sebbene
esistano alcuni modelli a scorrimento verticale, poco utilizzati. Le zanzariere plissé
non hanno molla di riavvolgimento e possono avere una catena nei modelli a
scorrimento verticale.

L'assenza del rullo permette alla zanzariera plissé di avere un ingombro (o
profondita di montaggio) minimo rispetto alla zanzariera a rullo.

Il tensionamento della rete € dato dalla resistenza esercitata dalle pieghe del telo,
adeguatamente coadiuvata, nei modelli laterali, da un sistema di fili orizzontali
che ne impediscono l'oscillazione.

La ritenzione della maniglia & generalmente a magnete per i modelli orizzontali e
ad appoggio per gravita nei modelli verticali.

Rispetto alla zanzariera a rullo, il telo non tensionato e piu delicato e, non
essendo teso, risulta piu visibile sia dall'interno che dall’esterno, riducendo
maggiormente la quantita di luce passante.

Il trattenimento della rete e dato dall’'azione combinata della forma ad U delle
guide, da un sistema di fili che corrono parallelamente al senso apertura e dalla
resistenza data dalle pieghe della rete.
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La ritenzione della rete non & assolutamente paragonabile a quella dei sistemi a
rullo.

Per queste caratteristiche il sistema plissé consente di raggiungere aperture
notevoli, applicando piu zanzariere una in coda all'altra, ma non permette di
raggiungere le altezze dei sistemi a rullo.

La tecnologia costruttiva della zanzariera plissé comporta un costo di acquisto e
di eventuali riparazioni nettamente superiori rispetto ai tradizionali modelli a
rullo.
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ZANZARIERE
SCORREVOLI

Le zanzariere scorrevoli sono costituite da due o piu schermi che scorrono, in
verticale o in orizzontale, su due o piu binari.

La caratteristica principale di questi modelli risiede nella non riavvolgibilita del
telo, che rimane sempre esposto, e che comporta uno schermo, seppur
parzialmente, sempre visibile.

Per contro, su queste zanzariere si possono montare reti ad alta resistenza in
alluminio o acciaio inox, inapplicabili sui sistemi a rullo e plissé.

La struttura di questi modelli € quasi sempre in alluminio e, se predisposta su
binari o con pannelli multipli, consente di raggiungere dimensioni considerevoli.
La ridotta profondita di montaggio ridotta permette I'applicazione anche in spazi
limitati da grate antifurto, pur mantenendo la possibilita di apertura del telo.

Data la complessita costruttiva, queste zanzariere hanno normalmente un costo
piuttosto elevato.
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ZANZARIERE AD
ANTA

Le zanzariere ad anta battente sono quanto di piu simile ad una comune finestra
0 porta possa esistere nel campo delle zanzariere.

Costruite con la medesima impostazione dei comuni serramenti, hanno una
struttura evidentemente piu esile, ma ne riproducono essenzialmente le
funzionalita e si ‘sovrappongono’ all'infisso stesso, rispettando naturalmente i
sensi di apertura e chiusura.

Come i comuni serramenti, possono essere costruite per finestre e porte, ad una
o due ante. Su queste zanzariere € possibile I'adozione di reti metalliche.
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ZANZARIERE A
SCHERMO FISSO

Le zanzariere a schermo fisso sono il tipo piu semplice di struttura di protezione
dagli insetti e sono costituite da una cornice, normalmente in alluminio, alla quale
viene applicata una rete per mezzo di una guarnizione in gomma lungo il bordo.

La zanzariera puo essere quindi applicata permanentemente, avvitandola
allimbotte, oppure in modo rimovibile per mezzo di magneti.

La zanzariera a schermo fisso pud montare reti in alluminio o acciaio inox e viene
particolarmente utilizzata in presenza di grate antifurto non apribili.
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ZANZARIERE
ESTENSIBILI

Questo tipo di prodotto é costituito da due schermi scorrevoli per mezzo di
cursori ed e destinato unicamente agli infissi muniti di tapparella.

Il funzionamento & semplicissimo: si alza la tapparella, si posiziona la zanzariera
sul davanzale e, facendo scorrere i due schermi, si apre la zanzariera fino a farla
entrare nelle guide della tapparella; a questo punto si abbassa la tapparella fino a
farla appoggiare sulla zanzariera.

Le zanzariere estensibili si trovano generalmente in 3 misure (indicative in quanto
i diversi prodotti differiscono di pochi centimetri):

e piccola, circa 50x50cm estensibile fino a 50x90cm

e media, circa 50x75cm estensibile fino a 50x140cm

e grande, circa 100x75cm estensibile fino a 100x140cm
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ZANZARIERE CON
SUPPORTO
ADESIVO

Si tratta dei prodotti piu economici sul mercato, essenzialmente di importazione,
che sposano gran parte della filosofia usa e getta e sono le zanzariere fai da te
per eccellenza.

Sono composte da uno o due teli di materiale sintetico (poliestere), da un
supporto adesivo aggrappante (tipo Velcro®) e da un piccolo peso da applicare (o
cucito nel telo) per mantenere in posizione la zanzariera.

Il supporto adesivo viene applicato al contorno dell'infisso e la rete vi viene
premuta sopra, fissandosi; in fine si procede a rimuovere le eccedenze di tessuto
con una forbice.

| teli sono generalmente di colore bianco o antracite e non sono quasi mai rifinite
ai bordi e le misure disponibili sono due: una per finestre (1 telo 150x150cm o 2
teli 80x150cm circa) e 'altra per porte-finestra (2 teli 80x250cm circa).

Alcuni modelli a due teli per porte-finestra hanno una banda magnetica centrale
che permette il passaggio richiudendosi per attrazione.

Altri modelli per finestra hanno la calamita ai bordi che permette di aprire
parzialmente il telo arrotolandolo su se stesso.

Alcuni modelli infine hanno il telo elasticizzato per I'utilizzo su infissi a bilico (cfr
figura)

Utilissime in alcune situazioni (albergo, casa vacanze) danno protezione a basso
costo a scapito dell’'estetica spesso piuttosto misera.
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ZANZARIERE A
PANNELLI

Le zanzariere a pannelli costituiscono una categoria intermedia tra le zanzariere
fisse e quelle rimovibili, essendo prevista, nella gran parte dei casi, la permanenza
del binario di scorrimento (simile ad un riloga) al termine dell'utilizzo.

La zanzariera e costituita da una serie variabile di strisce di rete, della larghezza di
circa 20cm ciascuna e con un peso alla base, le quali, per mezzo di un binario,
vengono sovrapposte parzialmente fra loro all’atto dell'apertura della rete.
Queste zanzariere possono essere montate sia all'interno dell'imbotte che
all’esterno (in facciata) e sono adatte a porte-finestra.

In alcuni modelli i teli sono fissi, mentre in altri i teli possono essere spostati, per
mezzo di un cordino, esattamente come una comune tenda a pannelli.

La profondita di montaggio € molto ridotta, ma la protezione offerta non e
elevata, a causa dei molti punti di possibile apertura a causa del vento. E' un
prodotto essenzialmente fai da te.
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ZANZARIERE A
TENDA

LLe zanzariere a tenda sono probabilmente le prime ad essere state prodotte con
il fai da te casalingo: le mamme e le nonne acquistavano un telo retinato o un
tulle, non importava di quale dimensione fosse la rete, e cucivano una tenda che
veniva applicata, con un riloga, all'infisso.

Con l'evoluzione del mercato si sono prodotti teli appositi preconfezionati ed in
alcuni casi la zanzariera é gia fornita di piccolo riloga con scorrevoli ed
eventualmente cordino.

SCEGLI LA TUA ZANZARIERE A FrAeMA

milano




N N N N N N N N N~ "

ZANZARIERE A
CUPOLA

Le zanzariere a cupola rappresentano una categoria di zanzariere che vengono
tenute sospese per la parte superiore, agganciata al soffitto oppure ad un
apposito supporto, e che circondano completamente I'area da proteggere fino alla
sua estremita.

Si trovano quindi zanzariere per letto, culla, carrozzina, passeggino, campeggio e
sono disponibili, in misura ridotta, anche per proteggere i cibi dagli insetti.

Sono zanzariere in commercio gia pronte in diverse misure, secondo il tipo di
protezione richiesta e sono essenzialmente di importazione e destinate al
montaggio fai da te.
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CONFRONTO TRA
ZANZARIERE

Come si e potuto notare in questa breve disamina dei principali tipi di zanzariere
esistenti in commercio, questi prodotti ormai possono arrivare a proteggere
sostanzialmente qualsiasi area della casa con molteplici soluzioni di qualita e
prezzo per ogni esigenza. Ricordando che quanto esposto non esaurisce le
tipologie di tutta la produzione italiana ed estera, cercheremo di schematizzare le
zanzariere rappresentate secondo alcuni parametri in modo da poter fare un
confronto riepilogativo.

ZANZARIERE FISSE

ARULLO
ARULLO A SCHERMO
CON CATENA PLISSE’ SCORREVOLI AD ANTA
CON MOLLA FISSO
O ARGANO
TENSIONE
seee e (1] sesse seee sses
DELLA RETE
STABILITA" DELLA
ssee seee seee seee seee seee
STRUTTURA
DURATA DELLA
LI L1 seee seee seee seee seee
ZANZARIERA
RESISTENZA
seee seee ® see seee see
AGL! URTI
PREZZO DELLA
see see seee ssee ssese (1]
ZANZARIERA
DIFFICOLTA" NEL
o0 ee seee seee see [ ]
FAI-DA-TE
FACILITA"
seee seee L1 seee seee L1
DI PULIZIA
COSTO
L 1 see seee see see see
DEI RICAMBI
PROFONDITA’
see seee L (X (X (1]
DI MONTAGGIO
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ZANZARIERE AMOVIBILI
CON
ESTENSIBILI SUPPORTO A PANNELLI A TENDA A CUPOLA
ADESIVO
TENSIONE
LA L L] L1 L] L L]
DELLA RETE
STABILITA’ DELLA
LA L] = LA L = =
STRUTTURA
DURATA DELLA
seee oo esse essee escee
ZANZARIERA
RESISTENZA
LA L L] L] L] L]
AGLI URTI
PREZZO DELLA
L X} L] LL L LL L} Ll
ZANZARIERA
DIFFICOLTA" NEL
L L] LA L L1
FAI-DA-TE
FACILITA'
ooee o0ee osee LL LT ] L LY ]
DI PULIZIA
PROFONDITA’
s ° ° s s
DI MONTAGGIO
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METODI DI
INSTALLAZIONE

Questo capitolo vuole essere un'utile indicazione sia per chi voglia procedere con
il montaggio fai da te, sia per coloro che, usufruendo del montaggio di un
installatore, vogliano verificare che la zanzariera sia installata come si deve.
Naturalmente, per la natura dell'argomento, si fara riferimento alle zanzariere
sopra definite fisse. | metodi di installazione variano in funzione della struttura
cui deve essere ancorata la struttura della zanzariera:

e muro e pietre calcaree: il metodo piu utilizzato e sicuro & quello dei tasselli, in
numero variabile in funzione del tipo e delle dimensioni della zanzariera, la
mantengono stabile anche a fronte di urti e forte vento; occorre sempre
verificare che il muro non presenti parti sfaldate o cedibili nei punti di
ancoraggio ed eventualmente ripristinarle con i prodotti facilmente reperibili
nel mercato; una nota importante: in caso di ricostruzione di parti di muro ove
agganciare i tasselli e preferibile non utilizzare il cemento rapido ed e
assolutamente da evitare lo stucco in pasta; utilizzare cemento bianco o grigio;

e legno: nel caso del legno vengono utilizzate le apposite viti, che devono avere
una dimensione adeguata, sia in lunghezza che in larghezza; se il legno e
vecchio ed esiste la possibilita di crepe, € buona norma fare prima un foro
guida con una punta piccola,che aiuta altresi a mantenere la vite dritta;

e marmo: sul marmo normalmente su utilizzano i tasselli e, essendo la corposita
del materiale superiore a quella del muro, le loro dimensioni possono essere
piu ridotte, senza esagerare; da notare che per forare il marmo evitando
rotture, esistono in commercio apposite frese diamantate da utilizzarsi a secco
0 a bagno d'acqua; nel forare il marmo evitate di utilizzare il trapano con la
funzione battente (quella indicata con il simbolo del martello);
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e piastrelle: pur non essendo la piastrella un supporto murario, talvolta
necessario forarle per poter accedere al muro ed agganciare la zanzariera; per
la foratura delle piastrelle esistono apposite punte per trapano;

e metallo: pud accadere che il vano di installazione abbia uno o piu lati in
metallo (generalmente alluminio o ferro); per fissare la zanzariera su questi
supporti € consigliabile utilizzare le viti autoperforanti che si trovano
facilmente; essendo inevitabile l'uso dell'avvitatore per forare il metallo,
evitate di procedere al foro con il pezzo in posizione, segnando e procedendo
alla foratura preventivamente; qualora invece si voglia utilizzare una vite per
metallo standard, € necessario prima effettuare il foro guida con una punta
per metalli.

Esistono in commercio alcune zanzariere che si fissano ad espansione (c.d. senza
viti), per mezzo di appositi supporti a vite che premono sul vano di installazione:
guesti supporti non garantiscono la tenuta di un tassello ed hanno un prezzo
maggiore; considerato che stiamo presumendo che le zanzariere fisse non siano
destinate ad essere tolte fuori stagione e che la maggioranza di queste zanzariere
ha le viti a scomparsa, occorre valutarne realmente I'utilita.

Nel montaggio e assolutamente da evitare I'utilizzo di silicone o prodotti simili:
innanzi tutto non garantiscono la tenuta strutturale ed in secondo luogo, in caso
di necessita di manutenzione, richiedono un lungo lavoro per la rimozione della
zanzariera.
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Alcuni consigli di buona pratica e di buon senso per il montaggio fai da te:

non correte rischi inutili! E' fin troppo facile riassumere gli incidenti che
possono accadere se si sale in piedi sul davanzale, soprattutto senza un
ancoraggio adeguato, se gli attrezzi elettrici non sono protetti, eccetera.
Quello che vale la pena ricordare e che siete responsabili anche se il
montaggio lo fa un terzo in casa vostra;

usate gli attrezzi adatti e, se non li avete e ritenete di non essere in grado
comunque di fare un buon lavoro, fatelo fare ad un esperto, risparmierete in
ogni caso;

evitate di utilizzare I'avvitatore elettrico per tirare i tasselli; se lo strumento
non é stato regolato bene, oltre a rovinare il tassello, puo danneggiare anche
la struttura della zanzariera costringendovi a riparazioni che vi fanno perdere
tempo e talvolta richiedere la sostituzione di un pezzo della zanzariera stessa;
la zanzariera funziona correttamente solo se descrive un rettangolo perfetto;
se il muro ha pareti inclinate o curve, anche di pochi millimetri, utilizzate
spessori rigidi nei punti di presa dei tasselli per montarla in squadra; per
mascherare le fessure potete utilizzare un sistema semplice: acquistate della
gomma adesiva (paraspifferi) e fissatela sul pezzo nel lato a contatto con il
muro, quindi rimontatelo;

in alternativa potete utilizzare il silicone, senza imbrattare tutto il muro:
smontate il pezzo ove c'é la fessura, mettete un pezzo di nastro di carta per
carrozzieri sulla parte a contatto con il muro, mettete del silicone sopra il
nastro e riavvitate al muro. Il risultato sara invisibile e, in caso di rimozione
della zanzariera, il lavoro sara molto piu semplice e richiedera meno tempo,
soprattutto se questo tempo lo dovrete pagare ad un terzo;

alcuni modelli di zanzariera offrono come optional le guide regolabili: si tratta
di un sistema telescopico che permette di installare la zanzariera in presenza
di muri anche fortemente inclinati evitando l'uso del silicone;

se constatate che la zanzariera a molla, dopo il montaggio da parte vostra, non
funziona bene, non tentate assolutamente di smontarla: in questi modelli la
molla ha una precarica che rilascia la sua energia in modo improvviso e
violento se maneggiata da inesperti. Quasi sempre, in ogni caso, il problema &
dato dal montaggio e non dalla produzione.
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LE PARTI DELLA
ZANZARIERE: LA
STRUTTURA

Il materiale piu comunemente utilizzato per la struttura delle zanzariere,
soprattutto quelle che definiamo fisse, e I'alluminio, perché leggero, resistente ed
antiruggine.

L'alluminio compone circa il 60% della struttura di una zanzariera a rullo ed é
riciclabile.

L'alluminio grezzo, pur non essendo soggetto alla ruggine, si presta alla
corrosione ed é quindi sottoposto, nella maggioranza dei casi, ad uno dei seguenti
principali trattamenti:

e ossidazione anodica o anodizzazione: questo processo elettrochimico
sostanzialmente deposita uno strato di ossido colorato sulla superficie,
indurendola e proteggendo il metallo dagli agenti atmosferici; normalmente
I'aspetto finale del prodotto anodizzato é semi-lucido od opaco;

e verniciatura a polvere: questo processo, per mezzo dell’elettricita, fa aderire
sulla superficie uno strato di polvere colorata che, una volta riscaldata in
appositi forni, si trasforma in un film con I'aspetto di una verniciatura; la
verniciatura e a base epossidica o poliestere e puo assumere un aspetto
lucido, opaco, rugoso, metallizzato, eccetera secondo i componenti utilizzati
nel processo;

e sublimazione termica: € un processo costoso ed utilizzato essenzialmente per
ottenere I'effetto legno, che consiste nel trasferire un disegno (che riproduce
le venature) sulla superficie del pezzo pre-verniciato.
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Dai processi di verniciatura possono ricavarsi migliaia di colori e tinte che nella
gran parte dei casi si riferiscono alla tabella RAL.

Considerata 'ampiezza della gamma colori, ciascun produttore tiene in pronta
consegna i colori piu venduti e puo applicare un sovrapprezzo per colori fuori
standard e puo richiedere diverso tempo per la disponibilita. Questo
sovrapprezzo puo anche essere elevato in quanto ogni verniciatore impone dei
minimi di lavoro.

Si trovano in commercio zanzariere con la struttura in pvc. Questo materiale ha
buone caratteristiche meccaniche e di resistenza agli agenti atmosferici, e piu
leggero dell’'alluminio ma non e detto che sia meno costoso. Essendo
normalmente colorato all'origine, la resa cromatica non e paragonabile ai
trattamenti dell’alluminio. Il pvc é spesso utilizzato come binario nelle zanzariere
a pannelli.
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LE PARTI DELLA
ZANZARIERE: |
COMPONENTI
PLATICI

La varieta dei componenti utilizzati dai produttori & talmente ampia che sarebbe
impossibile descriverli tutti.

Ci limiteremo in questa sede ad indicare alcuni elementi che possano risultare
utili nella scelta della zanzariera, tenendo presente che alcuni non saranno visibili
e ne dovranno essere verificate le caratteristiche con il venditore.

1 Nelle zanzariere di qualita i componenti meccanici sottoposti a movimento
sono in materiale antifrizione. Talvolta, sulle maniglie delle zanzariere a
scorrimento orizzontale, soprattutto di grandi dimensioni, € importante I'adozione
di piccoli cuscinetti a sfera.

2 | componenti plastici devono essere resistenti alle intemperie e, soprattutto
qguelli sottoposti a movimento o trazione, non devono essere composti da
materiali che cristallizzino facilmente sotto I'azione dei raggi UV.

3 Le saldature della rete non devono presentare segni di distacco ed e
preferibile 'adozione di una fettuccia in pvc rispetto alla saldatura della sola rete.

4 Nelle zanzariere a molla I'adozione del rallentatore e obbligatoria; tuttavia, puo
capitare che il prezzo del rallentatore venga separato dal prezzo della zanzariera,
evidenziando un prezzo eccessivamente alto del rallentatore, che in realta costa
pochi euro! In questi casi preferite le zanzariere il cui prezzo indicato sia
comprensivo del rallentatore.
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LE PARTI DELLA
ZANZARIERE: |
ACCESSORI UTILI

Sul mercato si trovano decine di prodotti ed accessori per le zanzariere; di seguito
indicheremo qualche accessorio utile per la vostra zanzariera e che normalmente
non é fornito di serie.

Adesivi per reti: si tratta di adesivi in materiale sintetico con spessore minimo che,
applicati alla rete, ne aumentano la visibilita. Sono economici e possono quindi
essere sostituiti una volta usurati.

Supporti per carrozzine: nelle zanzariere a rullo orizzontali la guida inferiore puo
essere un ostacolo per carrozzine e mezzi a ruote. Alcuni produttori utilizzano una
guida inferiore ribassata in alluminio che favorisce il transito.

Si trova anche in commercio un apposito supporto gommato che, applicato con
biadesivo alla guida, raggiunge il medesimo risultato.
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PULIZIA DELLA
ZANZARIERA

La pulizia delle zanzariere & un‘operazione semplice che di solito non richiede
I'uso di prodotti specifici. Per le zanzariere in tela, come quelle con supporto
adesivo, a tenda, a pannelli o a cupola, é sufficiente lavarle con acqua tiepida e
sapone. Le zanzariere estensibili possono essere pulite utilizzando acqua, sapone
e una spazzola morbida, evitando di premere troppo sulla rete. Tuttavia, la pulizia
delle zanzariere fisse richiede maggiore cura a causa delle loro dimensioni e
posizione.

Per pulire la rete delle zanzariere fisse, & sufficiente utilizzare acqua e una
spazzola a pelo morbido, evitando di premere troppo e aiutandosi con una mano
dietro la rete, specialmente se si tratta di modelli delicati come la plissé o le
zanzariere con rete a bottoni. Prima di spazzolare la rete, e consigliabile bagnarla
abbondantemente con acqua e sapone utilizzando uno spruzzatore comune.
Questo rende la pulizia piu facile e non danneggia i componenti della zanzariera.
Successivamente, si puo rimuovere lo sporco con la spazzola e risciacquare con lo
spruzzatore utilizzando solo acqua.
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Esistono sul mercato spazzole rotanti appositamente progettate per la pulizia
delle reti, ma & importante utilizzarle correttamente per evitare danni alla rete
stessa. Per le zanzariere a rullo, & possibile effettuare una leggera pulizia
periodica aprendo e chiudendo piu volte la rete. In questo modo, lo spazzolino
all'interno del cassonetto rimuovera la polvere superficiale.

Come accennato in precedenza, i materiali normalmente utilizzati per rivestire la
struttura delle zanzariere sono molto resistenti. Tuttavia, & assolutamente
necessario evitare l'uso di solventi e detergenti particolarmente aggressivi, poiché
potrebbero comprometterne la lucentezza e rendere la superficie porosa,
aumentandone il deterioramento. Di solito, un buon detergente per la casa e
sufficiente per rimuovere lo sporco causato dallo smog.

Nelle zanzariere con guida inferiore, soprattutto quelle a rullo, € fondamentale
rimuovere lo sporco che si accumula per garantire un buon funzionamento.
Talvolta i produttori prevedono la possibilita di rimuovere la guida inferiore per la
pulizia. Se cido non fosse possibile, un buon metodo consiste nel spostare lo
sporco con un pennello e rimuoverne il maggior quantitativo possibile con un
aspirapolvere. Successivamente, si puo passare un panno umido all'interno della
guida per rimuovere i residui.

Per migliorare la scorrevolezza della rete, &€ importante evitare l'uso di oli, grassi,
paraffina o altri prodotti simili. | materiali utilizzati per le zanzariere sono
progettati per funzionare a secco e l'uso di tali prodotti potrebbe solo attrarre piu
sporco e compromettere la scorrevolezza, danneggiando la zanzariera.

Presso il nostro SHOP, & possibile acquistare un kit pulizia delle zanzariere, che
include tutto il necessario per mantenerle in buone condizioni.
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CONFRONTO TRA
PREVENTIVI

Sebbene possa sembrare scontato, e bene ricordare che spesso il preventivo e lo
strumento con il quale valutare la prestazione complessiva del fornitore e quindi
dell'attenzione che verra dedicata al lavoro finale. Generalmente la prestazione
richiesta e la fornitura delle zanzariere comprensiva di montaggio ed il preventivo
dovrebbe permettere al Cliente di scegliere il fornitore che gli dia maggiore
soddisfazione, non solo economica. Poiché non sempre & cosl, di seguito alcuni
elementi che un buon preventivo dovrebbe avere o esprimere chiaramente:

e |a gratuita: nessuno regala nulla! Un preventivo richiede normalmente un
sopralluogo per il rilievo delle misure con il costo orario di una persona, i costi
carburante, eccetera, che il fornitore accetta di assumersi in caso di possibilita
di montaggio da parte sua. Se si intende procedere con il montaggio fai da te,
sarebbe opportuno specificare prima al fornitore questo fatto, in modo da
evitare equivoci. Normalmente, infatti, in quest’'ultimo caso, il rilievo delle
misure e la relativa responsabilita del corretto rilievo sono a carico del cliente
ed il preventivo, naturalmente, non dovrebbe comprendere il recupero di
questi costi che il fornitore non ha;

e |a forma scritta, comprensiva della validita temporale dello stesso, soprattutto
in presenza di sconti o prossime variazioni di listino;

o l'identificazione del fornitore come produttore o rivenditore: per fare un buon
lavoro e soddisfare il cliente non € indispensabile essere il produttore; i sarti
di alta moda spesso non producono i tessuti, ma li adattano con maestria al
corpo del cliente, per cui non vi e ragione di omettere un particolare cheil
cliente tuttavia possa ritenere importante, soprattutto per quanto riguarda
I'assistenza in garanzia ed i ricambi;
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e La quantificazione dettagliata e non il forfait: per agevolare il cliente e per
dare maggior professionalita al preventivo & importante che questo sia
dettagliato, specificando:

o per ogni zanzariera, il modello, le misure, I'indicazione che ne permetta
I'identificazione rispetto alla casa ed il singolo prezzo (es. porta finestra
cucina - zanzariera laterale L 1150 x H 2340 mm - euro XXX, xx),
specificando eventualmente in dettaglio gli accessori richiesti dal cliente o
per necessita di montaggio (spessori aggiuntivi, ecc.) ed il singolo costo;

o il prezzo separato di eventuali optional: come detto, trattandosi di un
dispositivo di sicurezza e dell’esiguo costo di acquisto, al di la delle
normative in vigore, il rallentatore o freno delle zanzariere a molla deve
essere compreso nel prezzo; qualsiasi preventivo che non lo comprenda, a
meno che le ridotte dimensioni della zanzariera non lo rendano
installabile, dovrebbe essere considerato non attendibile perché non
rispettoso del cliente; per quanto riguarda gli altri eventuali accessori,
questi dovrebbero essere indicati e valorizzati separatamente;

o il/i colore/i validi per il prezzo indicato; per colorazioni differenti, se
richieste, oltre ad indicarne il costo & opportuno indicarne i tempi di
consegna, se non disponibili a magazzino;

o il prezzo per reti differenti, se richieste;

o in caso di montaggio da parte del cliente, gli oneri del trasporto pre-
calcolati e non la dicitura '+ spese di spedizione’; tutti i principali corrieri
offrono la possibilita di calcolare un costo di spedizione;

o se il preventivo é rivolto ad un privato, i prezzi esposti per le singole
zanzariere dovrebbero sempre comprendere I'lVA; infatti solo nei
preventivi professionali I''VA complessiva e esposta in calce al preventivo
per motivi di detraibilita. A questo proposito, una nota: le zanzariere non
rientrano nelle agevolazioni di legge non essendo infissi né schermi solari
e chi vi fa credere il contrario vi rende corresponsabili!
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MISURE FAI DA TE

Se si desidera procedere al montaggio fai da te, sia acquistando la zanzariera da
adattare sia ordinandola tagliata su misura, la partenza é sempre la misura del
vano in cui si intende montarla.

Poiché vi sono moltissimi modi di intendere la misura della zanzariera, (misura luce,
misura finita, ecc.) il suggerimento é di riprodurre la realta cosi com’e e di indicare
misure luce.

Questo aiutera voi o chi vi dovra fornire la zanzariera, soprattutto tagliata su
misura, ed evitera che questa risulti troppo corta o stretta.

In secondo luogo, esprimete sempre le misure in millimetri perché il taglio deve
essere preciso, sebbene le zanzariere abbiano piccoli margini di tolleranza.

Infine, considerate che le misure importanti per I'installazione della maggior parte
delle zanzariere fisse sono tre: larghezza, altezza e profondita. La zanzariera infatti
potrebbe essere raffigurata come un parallelepipedo che va ad inserirsi in un vano.
La zanzariera, come detto, per funzionare correttamente deve rappresentare un
parallelepipedo perfetto e verra quindi tagliata, anche in caso di guide telescopiche,
riferendosi alla minore delle misure rilevate (sia in larghezza che in altezza).
Prendete quindi sempre le seguenti misure, indicando la posizione da cui si rileva
(dall'interno o dall'esterno del locale):

* larghezza: in alto ed in basso, controllando che al centro non vi sia una misura
inferiore, nel qual caso segnalandolo;

e altezza: a sinistra e a destra, controllando che a meta altezza non vi sia una
misura inferiore, nel qual caso segnalandolo;

e clicca per ingrandire

o profondita: la profondita libera minima disponibile in tutto il perimetro di
montaggio;

e a questo proposito, € importante ricordare che, in caso di presenza di persiane,
la spagnoletta (chiusura) richiede uno spazio maggiore di quanto si possa
credere (vedi figura).

Di seguito un piccolo prospetto con altre indicazioni utili qualora vogliate procedere
al montaggio fai da te e vi dobbiate rifornire dei materiali da un ferramenta o dal
fornitore stesso della zanzariera
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